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JUPERTON 


BENITO PEREZ GALDOS 126 


PARA CUALQUIER ZONA DEL PAIS; ELEC- 
TRICOS, A PILAS SECAS Y PARA ACUMU- 
LADOR, DE 6, 12 ó 32 VOLTS. 


Cada modelo SUPERTONE 1938 of:ece el 
más alto rendimiento, la mejor calidad en re- 
producción musical, potencia, tono, volumen 
y alcance y sus gabinetes son siempre moder- 


NEUSTES HA 


Modelo H.W.818X, para acumulador 
de 6 volts. Poderoso receptor para 
ambas ondas cortas y largas, con con- 
troles de tono y volumen y un sober- 
bio gabinete de raíz de nogal. 

Hay otros modelos para 12 y 32 volts 
y a pilas secas. 

El modelo H,W.581 ilustrado. es para 
ambas corrientes, ondes cortas y largas, 
con 6 válvulas y OJO ELECTRICO, 
controles de tono. volumen y sensibili- 
dad, <on un rendimiento extraordinario 
en toda la gama de ondas. 


YX AA TO 
son los equipos electrógenos más sóli- 
dos y eficientes que Se Conocen, de 6 
y 12 volts LSOby 250 watts, para la 
iluminación y la radio. 


moBURGESS mmm $4 


He aquí un nombre famoso en el mer- 
cado mundial de radio, Las linternas, 
faroles, pilas y baterías secas BUR- 
GESS son siempre preferidas, por su 
seguridad, eficiencia y rendimiento. 


El farol ilustrado, TW 2, es una crea- 
ción BURGESS, de acero reforzado, 
lente inrompible y con un haz de luz 
potente, regulable, hasta más de 250 
metros de distancia. 


Las linternas comprenden 3 series dis- 


tintas, de 2, 3 y 5 elementos. 
BURGESS 
significa 
CONFIANZA y ECONOMIA 


Importadores exclusivos en la Argentina: 


HAMPTON WATSON 


nos, construídos con finísimas maderas. 
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Mis amigos : 


Es con emoción que hoy el Director debe dectr algunas palabras de agrade- 
cimiento, sin abandonar sw campechana modalidad, aun cuando la fecha sea de fiesta. 


El primer anwersario de la Revista nos dió la oportunidad de compulsar la 
afición existente entonces, Y, sin intentar la realización de un censo de “Hhobbis- 
tus”?, nos impresionó cómo, tan sólo en un año y sin el esfuerzo que supone la tarea 
personal de indagar y buscarlos en forma directa, individual, los amigos de H OBBY 
salían a la superficie, se manifestaban espontáneamente y llegaron a concretar un 
núcleo importante. 


Doce meses han transcurrido desde aquel primer aniversario, y no sólo au- 
mentaron los efectivos acrecidos con nuevos contingentes sino que brotaron ““hob” 
bistas?? que siguen las orientaciones que preconiza esta Revista, en todos los países 


de hablu castellana, 


Todo el que posee una afición puede ser 
tuyen en Buenos Átres Y, por extensión postal, en la Argentina y en América, la 
sede cordial de todas aquellas personas que, 4 Sus inquietudes, suman la del afa- 
cionado que crea, construye 0 se ejercita en alguma manualidad 0 entretenimiento 
que difiere de otra ocupación, porque en aquéllas siempre el corazón acompaña ul 
cerebro en las ejecuciones. 


El “hobbismo”? tiene proyecciones diversas, como diversas son las virtudes que 
entraña; es educativo, imstructiwo, contribuye a afiamzar la personalidad, dando la 
opcrtunmidad de realizar lo que uno es capas de hucer en la materia de sw predi- 
lección y, además, podríamos decir, aeerca de él, que descongestiona, pero nos recta 
ficamos, que no queremos cuer en literatura de farmacopea comercial. 


Y. yo vuelvo a lo que decía, allá: al comienzo; que simcerumente agradezco las 
expresiones de adhesión y estímulo que he recibido personalmente y por carta Y 
también, con cargo de distribución entre la gente dinámica que hace HOBBY, con 
motivo de este 2.2 universario. He incluído en página opuesta las fotos de más co” 
Taboradores. Al plucer de darlos a conocer a todos vosotros me he dado el gusto de 
compartir el elenco con ellos, bien está que, para tal oportunidad, me hice rasurar 
el bigote borgoñón que con orgullo luzco en la viñeta “up-supra”. 


Bueno, magos, hasta agosto, los suluda 
EL DIRECTOR 


del Director 


“hobbista*?, Nuestras oficinas consti- 


HOBBY 


10S QUE HACEN HOBBY 


107 


Orestes E Lust 


Eduardo Mentruyl  Lgas Granf Merizies 


Julio Defeo Nuñez 


Roberto Castromaiz 


(DIRECTOR) 


HOBBY QUE NOY 


¡APRIETA ESTE BOTON Y VERAS 
QUE SORPRESA/.. 


pos AÑOS! 


| [y como noy_ES 
A¿TU CUMPLEAÑOS : 
TE REGALO ESTO... 


¡HOBBY CUMPLE DOS AÑOS 
Py HOY TAMBIEN ES EL 

PCUMPLEAÑOS DE TiTO/ 
TEMGOUMA IDEA / y 
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Mi“CASCADOR AUTOMATICO! ANTITO DE ESE APARATO? 
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Deseraciadamente, un buen 
juego de ajedrez cuesta dinero, 
y no todos aquellos a quienes les 
agrada practicar ese juego están 
en situación de comprarlo. Por 
ese motivo hemos diseñado las 
piezas ilustradas aquí, cuyo cos- 
to es insienificante, pues pueden 
hacerse con aleunos trozos de 
madera terciada. Lo que se ne- 
cesita, aparte de ella, es pacien- 
cla, habilidad y una sierra de 
calar. 

Por los grabados que acompa- 
amos, se verá que las piezas son 
de líneas sencillas pero elegan- 
tes y fáciles de calar. La ma- 
dera a utilizarse debe ser de 
3116”, y en el extremo inferior 
de cada pieza debe dejarse una 
aleta que se insertará luego en 
una base redonda hecha de ma- 
dera terciada de 1/4”. En esto, 
la construcción de todas las pie- 
zas es similar. 

Con el fin de facilitar el tra- 
bajo hemos preparado una serie 
de diagramas que muestran a ca- 
da una de las piezas dibujada 
sobre uan retícula, cuyos 'eua- 
drados. en el tamaño natural, de- 
ben tener 3 mm. de lado. Las 
piezas son de distinto tamaño, de 
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acuerdo a su importancia en el 
Juego. 

El esquema de la figura 3 es 
el del Rey. Se requieren dos de 
estas piezas, una blanca y otra 


PIEZAS de AJEDREZ 
EN : 
MADERA TERCIADA 


negra, colocadas sobre bases de 
30 mm. de diámetro. 

La figura 4 es el diagrama pa- 
ra la Reina. También son nece- 
sarias dos de estas piezas, una 
negra y otra blanea, con bases 
de 30 mm. ¡La fieura 5 ilustra 
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LADA AAA AAA AAA 


al alfil. De estos se necesitan 
cuatro, dos negros y dos blancos, 
con bases de 29 mm. La figura 
6 es el caballo. También se ne- 
eesitan cuatro aquí, dos blaneos 
y dos negros, colocados sobre ba- 
ses de 30 mm. La figura 7 es la 
torre. De éstas se requieren cua- 
tro, dos blancas y dos negras, eo- 
locadas sobre bases de 25 mm. 

En la figura 8 se ilustra el es- 
quema de los peones. De éstos 
son necesarios 16, ocho negros y 
ocho blaneos, con bases de 18 
milímetros de diámetro. 

Montaje y acabado 

En conjunto son necesarias 32 
piezas. Esto puede parecer un 
trabajo demasiado pesado, pero 
en realidad, el lector se sorpren- 
derá al ver la rapidez con que 
adelanta una vez que haya pre- 
parado los esquemas. 

Las piezas se aseguran a las 
bases encolándolas, y luego, 
cuando la cola está seca, deben * 
pulirse con limas finas y papel 
de lija, esmaltándolas finalmente 
econ colores que contrasten entre 
sí, como negro y blanco, crema 
y marrón, ete. Tan pronto como 
el esmalte se haya secado, puede 
comenzarse la partida. EA 
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Su taller casero no estará completo mientras no tenga a mano los famosos e incomparables. 


ESMALTES MONOLIN 


en 32 hermosos y brillantes colores 


El esmalte ideal para el aficionado que se dedica a los trabajos caseros, por la facilidad e que se aplica 
y por el extraordinario resultado que se obtiene 


En venta en todas las buenas ferreterías y pinturerías del país 


Fabricantes: E, MASCIORINI « Cra. 
RIVADAVIA BABRBtLI5S=49 
VU. T. 4F, CUYO 9014 = a = 16 
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AEROMODELISMO 


EL MODELITO “HOBBY No 1” 


Por JUAN A. DICHIARA 


(Véase plano en tamaño natural, en la página opuesta) 


Publicamos en este número pla- 
no e instrucciones del modelo 
“Hobby No 1” que puede ser cons- 
- truído por el aficionado menos ex- 
perimentado y que, siguiendo es- 
trictamente estas instrucciones, 
realizará excelentes vuelos. 

Recórtese el plano y colóqueselo 
en una superficie lisa, bien exten- 
dida y fijo, con chinches. 

El fuselaje cortado se lija con- 
venientemente y luego se le pega 
un tubito de metal en su parte in- 
ferior delantera. - 

Los timenes se lijan en toda la 
superficie para alisarlos, pero con- 
viene rebajar más las patas de 
atrás o sea desde el centro hacia 
el borde de salida. Luego se pe- 
gan  perpendicularmente, como se 
ve en el grabado. En el ángulo de 
éstos s epega un alambre de alumi- 
uio de 1 mm. de diámetro por 60 
de largo y una vez seco se inserta 
en la parte posterior lel fuselaje. 


Ala — 


Colóquese la costilla en un papel 
transparente (el perfil de la costi- 
lla está dibujado sobre el fuselaje) 
y péguese el dibujo sobre la chapa 
de 1,5 mm. recortándose 8 costillas 
iguales, Después “se forma con 
ellas un solo block, atravesándolo 
con dos alfileres, y con una lija fi- 
na hasta obtener una superficie ab- 
solutamente uniforme. 


Sobre el plano se coloca una vya- - 


rilla de 2 x 4, borde de atraque, co- 
locando alfileres en ambos lados 
de la varilla para que no se mueva. 
Sobre el borde de ataque se pegan 
las costillas (de canto). La costi- 
lla final, O sea la que se unirá a la 
vtra ala, debe tener una ligera in- 
clinación hacia adentro. 

Detrás de las costillas se pega 
, otra varilla de 2 x 4 y sobre ellas, 
en la ranura, una varilla de 2 x 2. 
La punta de ala se hace con alam- 
bre de aluminio de 1 mm. de diá- 
metro, el que se pega directamente 
con cemento. Para hacer la otra 
ala adóptese el siguiente procedi- 
miento: Colóquese un carbónico 
invertido, debajo del plano y repá- 
sense las líneas del plano con un 
lápiz. El ala se reproducirá al 
dorso. 


Entelado — 


Al entelar las alas conviene siem- 
pre comenzar por la parte inferior. 
La parte superior se entela en dos 
secciones, desde la primera a la 
última costilla y de ésta a la pun- 
ta de ala. Para pegar el papel a 
la Madera úsese pasta común blan- 
ca. Cuando ésta esté bien seca pul- 
verícese todo el papel con agua pu- 
Ta utilizando un vaporizador o un 
cepillo común, En principio el en- 
telado aflojará pero al secarse en- 
cogerá hasta quedar completamen- 
te tenso. 

La trama del papel debe colocar- 
se en forma paralela a los largue- 
TOS. 


Pruebas — 


Hágase una madeja con la goma 
de 1,5 x 1,5 de espesor y colóquese 
de gancho a gancho. 

Primero pruebe el modelo en 
planeo. Si cae marcadamente de 
“cabeza”, cerrar ligeramente el 
tren de aterrizaje hacia atrás y vi- 
ceversa hasta conseguir un planeo 
perfecto. Dése más o menos cien 
vueltas a la hélice y arrójese el mo- 
delo suavemente. Si tiende a bajar 
en seguida levántese un par de mi- 
límetros o más la parte trasera del 
timón. Gradualmente “se pueden 
aumentar las vueltas de la hélice 
hasta 200. 


LISTA DE MATERIALES 
(Medidas en centímetros) 
1 Fuselaje cortado. 
Timón de dirección, cortado. 
Timón de profundidad, cortado. 
1 Chapa para costillas. : 
2 Largueros de 2 x 4 x 400, bordes 
de ataque y salida. 

1 Larguero de 2x 2x 400, largue- 

ro central. 

20 Ctms. alambre de aluminio. 
30 Ctms. alambre de acero. 

2 Rueditas. 

2 Palas de fibra para hélice. 

1 Block de 10 x 12 x 15. 

1 Buje. 

2 Arandelas, goma motor, cemen- 
to, papel de seda japonés. 

El equipo completo, sin plano, 
de este modelo, puede pedirse a 
HOBBY,.previo envío de $ 1.70. 
Para el interior, agregar $ 0.50 
para flete. 
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¿Qué quisiera 
ser cuando 


LLEGUE A 
HOMBRE? 


Dígaselo a sus papás. Pero dígales” 


al mismo tiempo que, para llegar a set 
Técnico o Ingeniero Mecánico o Elec- 
tricista, Constructor, 
tratista, Maquinista de Motores de Ex- 


plosión, Tenedor de Libros, Contador. 


Mercantil, etc., mo hay necesidad de 
hacer grandes sacrificios. Digales que 


sin salir de casa puede hoy seguirse . 


uno cualquiera de esos estudios y mu- 
chos más, gracias a las facilidades del 
método de enseñanza de las 


Escuelas 
Internacionales 


(International Correspondence 
Schools) 


Av. de MAYO 1396 — Bs. Aires 


que desde sus oficinas de Buenos Ai- 
res, le enseñan al alumno lo que ne- 
cesite,. enviándole las lecciones por 
escrito en forma clara y sencilla. Dí- 
gales que quiere instruirse para la- 
brarse un porvenir y ayudarles a ellos 
cuando sean més ancianos. Dígales por 
último que, puesto que nada les cues- 
ta pedir informes, que envíen hoy 
mismo el cupón que hay al pie y reci- 
birán gratis un librito con todos los in- 
formes necesarios. Con esto nada 
pierden ni adquieren compromiso al- 


guno , 
ENVIE HOY MISMO EL CUPON 


Sr. Director 
Escuelas Internacionales 
Av. de Mayo 1396 - Buenos Aires 


Sírvase enviar informes de su 
método de enseñanza a: 


NOM IO 


DIREC 


Dibujante, Con- , 


CALENTADOR 


Ya en otra oportunidad, en es- 
ta revista, se publicó un tipo de 
calefón a alcohol de muy buenos 
resultados, pero como nosotros sa- 
bemos que hay muchos hobbistas 
que no se conforman con aquéllo, 


910. 
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EiGuele 


aquí va el detalle de eonstrue- 
ción de un caletón eléctrico de 
fácil ejecución y de un costo su- 
mamente reducido. 

El rendimiento de dicho apara- 
to es óptimo y el consumo de eo- 
rriente eléctrica, se puede equi- 
parar más o menos como el de 
una plancha común en el caso de 
que se emplee una sola resisten- 
ela. 

Detalle constructivo. — 

Con un caño de cobre recocido 
de 9/16”? o sea de 14 mm. de diá- 
metro interior por 16 mm. de 
diámetro exterior y por dos me- 
tros de largo, ejecute la serpenti- 
na de dicho caletfón. 


Cómo se 
tina. — 
Con los dos me- 

tros de caño antes 

mencionado y del 

tipo recocido, pues 

de otro modo no sir- y 

ve, coloque un. ta- 


contruye la  serpen- 


mE 


q ceño elel aer, 


ELECTRICO 


por LUIS FENUCCI 


pón en un extremo o bien apláste- 
lo de manera que la resina que 
se colocará en su interior no pue=- 
da salir; ahora bien; en un re- 
cipiente disuelva a fuego lento 
un poco de resina, la cantidad 
suficiente como pa- 
ra llenar el caño. 
Antes de colocar la 
resina líquida en 
el caño, es preferi- 
ble calentar un po- 


1 U 
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eo el mismo, de ma- * 


nera que pueda dar 


PARA BAÑO 


Ante todo hay que comenzar 
por cortar un rectángulo de made- 
ra terciada de 4 mm. de espesor 
de 0,10 ems. de ancho por 0,18 
ems. de largo, esta tablita sirve 
de molde y para enrollar en su 
alrededor y en forma de hélice el 
caño antes referido. Las espiras 
como lo indica la figura 2 hay 
que hacerlas bien Cr 
juntas uma al 
lado de la otra: 
la cantidad de 


tiempo a la colada 


sin necesidad que 
la resina se enfríe 
y no corra en su 
interior. La mane- 
ra de calentar. el 
caño, se puede ha- 
cer simplemente ex- 
poniéndolo a la 
llama de carbón o 
leña. 


Una vez lleno el 
tubo de cobre, se 
cierra el extremo 
libre con un tapón 
o doblándolo a pes- 
taña; esto último 
resulta lo más práe- 
-tico. Ya herméti- 
camente cerrado el 
tubo y en su inte- 
rior la resina, se 
dejará enfriar y 
luego se procede a 
aplastar el tubo, 
ya sea aplastán- 
dolo por medio 
A de la morsa o bien 
“” lamartillando  pru- 

| dentemente. El 
2% aplastado del tubo 
“debe realizarse has- 
ta que éste tenga 
un ancho de más o 
menos 24 mm.; esta 


“operación hay que hacerla con 


euidado, tratando siempre de 
aplastar el caño en forma pareja. 
Ya el caño aplastado en la misma 
manera que indica la figura 1, o 
sea dejándole en cada extremo 
unos 7 ems. sin aplastar se co- 
mienza a realizar la serpentina. 


espiras puede variar de acuerdo 
al largo de la resistencia que se 
coloque. : 

La figura 3 muestra la trayec- 
toria de los extremos, la unión 
del caño de cobre a la cañería del 
agua en el lugar de al flor pri- 
mitiva, se hace por medio de una 
unión a rosca y la colocación de 
la flor de dicho calefón —que ló- 
gicamente debe ser reducida— se 
realiza en el caño directamente 
soldada lo mismo la unión a rosca. 
Caja exterior. — 

Ya efectuada la serpentina y 
antes de colocarle la flor y la 
unión superior hay que someter- 
la al fuego para licuar la resina, 
de esta manera se obtendrá el 
caño perfectamente aplastado y 
“sin ninguna obstrucción ni totu- 
ra, antes de continuar debo hacer 
presente que el relleno para fa- 
cilitar el doblado, es preferible 
hacerlo con resina y no con are- 
na, pues lo primero da mejor re- 
sultado. 

Con las medidas exteriores de 


IN 
| A 0 
PITA AO 
la serpentina, hay que efectuar 
una cajita de chapa de hierro 0 
bronce, de manera de poder alo- 
jar en su interior la serpentina 
nombrada, la cajita de referen- 
cia puede ser simplemente reali- 
zada con cantos remachados 0 
bien soldados, dejándole en la 
parte superior e inferior las 
aberturas correspondientes para 
el paso de los dos extremos del 
caño, la entrada y la flor de llu- 
yla. 

Resistenctus. — 

Este es el punto principal del 
aparato, el hobbista ejecutante 
que quiera tener obtener mayor 
caloría, tendrá que disponer en 
el interior de la serpentina dos 
resistencias iguales a las emplea- 
des en las planchas comunes. 
Con uma sola resistencia también 
*= Obtiene muy buen resultado, 
pero elaro no es un diluvio de 
sama caliente; se trata en este 
seso de agua templada discreta- 
mente, aunque todo depende de 
laz mayor o menor entrada de 


La colocación de las resisten- 
Has se debe efectuar con sumo 
euidado, de manera que queden 
mien protegidas de todo contacto 
con la  serpentina, y para ello 
se puede emplear varias hojas de 
ea. Los dos o cuatro contactos 
las resistencias al exterior se 
eben hacer también bien prote- 
das con mica y amianto. En 
cada ejecutante debe poner 
máxima prolijidad y atención 
m esta Operación. 
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Colocada ya: la 
serpentina y las 
resistencias  Co- 
rr e spondientes 
en la cajita me- 
tálica, se cuela 
en “su Interior 
un poco de ye- 
so líquido; esta 
operación resul- 
ta materialmen- 
te necesario por 
cuanto la  ser- 


pentina,_ si se deja al descu- 
bierto, por el efecto del calor al 
contacto con el aire puede formar 
lo que se llama ““sudor”” del ca- 
ño, el cual es muy perjudicial pa- 
ra las resistencias. 

La ubicación del calefón de re- 
ferencia debe hacerse en el mis- 
mo lugar de la flor actual del 
baño, debiéndole colocar, para 
mayor seguridad de sostén, una 
pequeña abrazadera y en la mis- 
ma forma como lo indica la fi- 
gura N.? 4. 
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EN SU MANO ESTA el que pueda 
usted ocupar los magnificos puestos que se 
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ximo de cada carga, creemos que 
es conveniente doblar una hoja 
de lata en ángulo recto (ver fi- 
eura 1), usando la base para de- 
positar la carga y la pared como 
superficie reflectora. Incidental- 
mente, esta última sirve también 
para proteger la cara del opera- 
dor, y por otra parte hace que 
la luz se concentre más sobre el 
sujeto. 

Una vez que se hayan coloca- 
do las personas a fotografiar en 
el lugar adecuado, enfóquese 
cuidadosaemnte la cámara, o si 
no se dispone del medio de ha- 
ver eso en forma perfecta con el 
visor, tómese una distancia, di- 
gamos de dos metros y medio, 
entre el objetivo de la cámara y 
el sujeto que está en el primer 
plano del grupo a fotografiar. 

La tarea de enfocar puede ser 
hecha con la luz ordinaria. El 
soporte da lata debe colocarse a 
la derecha o a la izquierda de la 
cámara, / ligeramente detrás y 
más arriba de ésta, con el objeto 
que las sombras proyectadas se 
dirijan hacia abajo. Si la cáma- 
ra trabaja con una abertura 6.8, 
se necesitarán 50 centígramos. 
Esta cantidad se mide con el pe- 
queño recipiente que viene. con 
el tubo de magnesio, el eual trae 
también una tabla que indica la 
cantidad de polvo a usarse, la 
abertura del objetivo y la mejor 
distancia a que se debe colocar 
la máquina. El recipiente ceon- 
tiene exactamente 50 “centígra- 
dos. Una vez que se ha eoloca- 
do la carga sobre la lata, se to- 
ma uno de los papeles que trae 
el tubo de magnesio y que sirven 
de mechas para encender éste, y 
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se lo dobla por el centro, colo- 
eándolo luego sobre la carga de 
magnesio, en la forma ilustrada 
en la figura 8. 
Todo está 
ténease la seguridad de que se 
ha cerrado prefectamente el tu- 


listo ahora, pero 


bo qu econtiene el magnesio; 
apáguense las luces. ¿brase 
diafragma de la cámara como 
para sacar una fotografía con 
exposición y enciéndase el extre- 
mo superior del papel con un 
fósforo, teniendo cuidado de ha- 
cer esto desde atrás de la cáma- 
ra; luego hay que alejarse de 
ella y esperar la combustión del 
magnesio. Tan pronto como esto 
ocurra se cerrará el diafragma 
de la máquina, se encenderá la 
luz y se cambiará la película... 
es muy fácil olvidarse de este de- 
talle cuando se sacan fotografías 
con magnesio. Si por alguna ra- 
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zón no se produce la llamarada, 
no hay que apresurarse. Espére- 


-se dos minutos antes de aproxi- 


marse al soporte de lata, pues 
a veces puede ocurrir que la 19- 
nición se retarde algo. 

En realidad, no hay ninguna 
dificultad para sacar Totogra- 
fías con magnesio. Como es na- 
tural, hay estudios más avanza- 
dos que requieren cierta prepara- 
ción y existen otros medios de ob- 
tener efectos de luz especiales, 
pero esas cosas las trataremos 
en otra oportunidad. De todos 
modos, siguiendo las instruccio- 
nes que damos aquí, no hay nin- 
oún motivo para que el lector 
no pueda obtener excelentes fo- 
tografías. 

La revelación de los negativos 
requiere cierto cuidado. Es ne- 
cesario que el revelado no sea 
muy intenso. No queremos decir 
con esto que se peque por falta; 
el efecto que se desea Obtener 
puede ser logrado usando un re- 
velador que sea de acción suave, 
pero que permita que se noten 
netamente los destalles y las gra- 
daciones de luz y sombra. Si el 
lector conoce la teoría del Tiem- 
po y la Temperatura en relación 
con la revelación, le aconsejamos 
hacer uso de ella con cualquier 
revelador que traiga adjuntas 
las tablas de revelación. ; 

Finalmente, agregumeos algu- 
nas palabras acerca de las co- 
pias. Si se tiene práctica con el 
papel al bromuro, aconsejamos 
que se saquen las copias en uno 
mate. No deben usarse papeles 
brillantes a menos que tenga un 
negitivo carente de detalles o 
poco claro. 


A 


Si Vd. desea asesorarse lo 
que se requiere para patentar 
un invento, aconsejarle para 
la explotación del mismo y 
= hasta buscarle cooperación fi. 
5 nanciera, escriba a Manuel 
= Hidalgo, Avenida de Mayo 
E 760, Buenos Aires. 
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Con la llegada del invierno, 
son muchas las oportunidades 
que se presentan para tomar fo- 
tografías en el interior de la ca- 
sa, y no hay motivo alguno pa- 
ra que se deje arrinconada la 
cámara hasta la llegada del vera- 
no, pues las fotografías con 
magnesio son fáciles de tomar y 
la acción de éste es instantánea, 
de modo que permite fotoerafiar 
sujetos en su posición natural y 
espontánea, cosa que no es fácil 
de obtener si hay que hacer po- 
sar a las personas a quienes se 
va a fotografiar. 

En el método que deseribire- 
mos aquí .se utiliza el polvo de 
magnesio, y aunque, como hemos 
dicho; es fácil de manejar, el 
lector deberá hacer algunas ex- 
periencias antes de emprender 
seriamente la tarea, 

Quizás se nos tache de anti- 
cuados si decimos que preferimos 
el magnesio a las lámparas, pero 
el motivo de ello es que no nos 
parecen agradables los efectos 
de fuerte contraste que se ad- 
vierten uuando se usan éstas y 
además, el costo de las lámparas 
es algo elevado. En lo que se re- 
fiere a las lámparas de alto po- 
der, hemos visto que dan exce- 
lentes resultados; pero no siem- 
pre se puede utilizar un núme- 
ro suficiente de ellas, y si se em- 
plea sólo una o dos, suele ser di- 
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fícil obtener una exposición su- 
ficiente en corto tiempo. 

El polvo que se utiliza para la 
fotografía consiste por lo menos 
en dos reactivos, uno de los cua- 
les es oxidante — elorato de po- 
taslo, por ejemplo — y el otro 
es generalmente un metal en 
polvo. El mejor es el magnesio, 
porque produce la luz más bri- 
llante y actínica. 

No vamos a darle al lector una 
fórmula para preparar el polvo 
de magnesio, porque considera- 
mos que el manejo de los reaeti- 
vOs necesarios puede ser peligro- 
so a menos que se disponga de 
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un laboratorio adecuado y de 
buenos conocimientos de quími- 
ca. Además,. estamos convenel- 
dos que no se podría obtener un 
producto mejor que el que puede 
comprarse por poco dinero en 
cualquier establecimiento del ra- 
mo. 

Hay muy poco peligro en el 
manejo del preparado de mag- 
nesio. Ya hemos dicho que es de 
naturaleza inflamable y debe te- 
nerse cuidado de mantener la ca- 
ra y las manos lejos de la lla- 
ma y nunca encender la carga 
cerca de cortinas u otros mate- 
riales que se puedan incendiar 
con facilidad. 


Es imposible tratar este tema 


en un solo artículo, pero espera- 
mos suministrar al lector las ba- 
ses principales para trabajar, y 
para ello. tenemos que suponer 
que se dispone de uma cámara 
plegable que se cargará con un 
rollo de seis películas. No hay 
necesidad de usar aparatos ex- 
tra para este trabajo y tampoco 
se requieren reveladores o fija- 
dores especiales. Con la cámara 
cargada y el polvo de magnesio 


"ya se puede comenzar a traba- 


jar. 

Los fabricantes del polvo 
aconsejan quemar la carga de 
éste sobre un trozo de lata, pe- 
ro si se quiere aprovechar el má- 


(Sigue en la página del frente) 


Fig, 1.—Ilustra un reflector sencillo, Este se hace con un trozo de lata doblado en ángulo recto, con 


una varilla clavada en su parte posterior para so stenerlo por encima de la cámara.—PFig. 2, Este 
es un tipo más completo de reflector, Se hace con una hoja de lata doblada en ángulo y sujeta a otra 
pieza que forma la base. Este tipo concentra mejor luz sobre el sujeto.—Fig. 3. Cómo colocar 


la carga. 


Cómo doblar el papel y colocarlo en 


posición. 
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CURTIDO 


Debido al gran interés que han 
demostrado los lectores en el cur- 
tido de pieles, quiero ofrecerles un 
artículo que sea lo más completo 
posible Al mismo tiempo que he 
procurado la brevedad y sencillez 
como para satisfacer al curtidor 
casual, lo doy suficientemente 
completo para que sirva de guía 
segura al lector que quiera hacer 
de esta industria un medio de vida. 

Y ahora, entro de lleno en la ma- 
teria. 


SECADO DE PIELES 


Las pieles pueden: utilizarse re- 
cién sacadas del animal o sino pues- 
tas a secar para utilizarlas dentro 
de un tiempo más o menos largo. 

Podemos distinguir varios tipos 
de pieles secadas: 

1.2 — Pieles Secadas al aire.— 
Este es el procedimiento más sen- 
cillo para conservarlas y es utili- 
zado en los países y regiones tro- 
picales . 

El proceso consiste en colocar 
las pieles a la acción del sol hasta 
su completa desecación. 

Tiene el inconveniente y sobre 
todo si el secado ha sido brusco, de 
hacerlo sólo en la superficie, no así 
en el interior de la piel, lo que ori- 
gina el desarrollo de bacterias que 
la pudren, además de hacerlas ás- 
peras, 

20 — Saladas y secadas. — Este 
método es más indicado que el an- 


- terior, ya que se conservan mejor 


y son más fáciles de “reverdecer”. 

Consiste en ponerles del lado de 
la carne, una capa de sal gruesa. 
Se tienen apiladas un cierto tiempo 
en un lugar fresco y luego se po- 
nen a secar al sol como en el ca- 
so anterior, 

DeSinfección. — Si se sospecha 
aúe las pieles pueden provenir de 
animales enfermos, oO presentan 
signos de putrefacción, hay que des- 
infectarlas introduciéndolas duran- 
te 48 horas en una cuba que con- 
tenga la siguiente solución: 

Agua 100 gramos 
SilCOMIA AO 2 
Acido clorhídrico 2 je! 

Esta fórmula indica la relación 

de los componentes, debiéndose te- 
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ner una cantidad suficiente como 
para poder sumergir en ella las pie- 
esk 


OPERACIONES PRELIMINARES 
Reverdecido 


1.9 — Pieles frescas. — Cuando 
se utilizan pieles recién sacadas del 
animal, se procede simplemente a 
lavarlas con agua con el fin de 
privarlas' de lo suciedad y sangre 
que llevan adheridas, Se debe ha- 
cer un prolijo lavado para evitar 
futuros inconvenientes. 

20 —— Pieles secadas. — Se su- 
mergen durante 8 horas en una va- 


sija con agua limpia, con la cabe- 
za hacia abajo. Se sacan y se zu- 
rran con una vara de mimbre du- 
rante un largo rato y se vuelven 
a introducir en la cuba con otra 
agua limpia y fresca y se dejan en 
remojo 8 horas más. Vuélvase a 
efectuar la misma operación, con 
lo que se le habrá dado: dos Zurra- 
dos y mantenido en remojo 24 ho- 
ras, 

También se puede seguir el si- 
guiente método para las pieles se- 
cadas: 

Se disuelve 30 gramos de alum- 
bre o sal común en 50 litros de 
agua y se calienta a unos 30 gra- 
dos. Entonces introducimos las 
pieles y se mantienen durante 12 
heras. 

Se sacan, se produce un largo 
zurrado y se introducen otras 8 ho- 
ras en un baño similar. 

Luego se ponen media hora en 
un baño de agua fresca y Pura, 
siendo ideal si este baño se da en 
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una cuba que tenga un dispositivo 
tal que se renueve el agua. 

Las pieles: así tratadas ' adquie- 
ren una flexibilidad muy aprecia- 
da. 

302 — Pieles: saladas y secadas.— 
Se procede como en el caso ante- 
rior, pero añadiendo un 0,2 ojo de 
soda cáustica al agua y mantenien- 
do las pieles unos 8 ó 10 horas 
más en el baño. 


Se sobreentiende que en todos 
los casos, el tiempo de reverdeci- 
do varía según la clase de piel de 
que se trate. Sólo la práctica nos 
dará una guía segura. 

Además, si el agua empleada en 
los reverdecidos es “dura” o en 
otros términos, que “corta el ja= 
bón”?, deberá añadírsele 5 gramos 
de borax por cada 4 lltros de agua. 


DESCARNADO 


Inmediatamente después de re- 
verdecido, viene la operación del 
descarnado. 

Para ello, se coloca la piel en un 
caballete y con un cuchillo se ras- 
pa cualquier trocito de carne, grasa 
o pellejo que pudiese haber queda- 
do adherido. 


CURTIDO 


Después de las operaciones an- 
teriores, ya están las pieles en con- 
diciones de recibir un baño de cur- 
tido o sea, sufrir un proceso quí- 
mico destinado a conservarlas du- 
rante un tiempo casi indefinido. 

Sobre baños de curtido hay infi- 
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nidad de fórmulas, siendo las me- 
jores las siguientes: 


1.0) Alumbre: . 200 gramos 


Sal común .. .. 400 de 
NEU OS LO 5 litros 
2.0) Alumbre . 500 gramos 
Sal erresa DO Se 
IN O 5 litros 
3.2) Alumbre . . 500 gramos 


Nitrato de potasio 250 de 
Sal gruesa 00 E 
A a AOS 


De estas tres fórmulas, la última 
es la más utilizada, debiéndose so- 
meter las pieles a un zurrado de 
por lo menos media hora antes de 
introducirlas en el baño. 

Para utilizar la primera de las 
fórmulas, se procederá así: Se in- 
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troduce en el baño durante 24 ho- 
ras las pieles. Se sacan, se escu- 
rren un poco y se zurran unos 15 
minutos y se vuelven a introducir 
en el baño otras 48 horas por lo 
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Los baños se utilizan en todos 
los casos a una temperatura de 40 
a 450. En cuanto al tiempo en que 
deben estar las pieles sumergidas, 
varía según el espesor de la piel, 
siendo este tiempo desde 3 días pa- 
ra las de los pequeños animales 
como liebres, conejos, etc. hasta 15 
días para los mayores como ser Zo- 
rros,  Carheros, guanacos, vjcuñas, 
etcétera. 


SECADO 


Sacadas las pieles del baño, se 
ponen en pilas en un sitio fresco 
unas 2 horas. Luego se lavan bien 
con agua fresca y se estaquean 
para colocarlas a secar. 

El estaqueo debe hacerse esti- 
rando las pieles con pequeños cla- 
vitos y en todo sentido y cuidan- 
do además (que el pelo quede bien 
acemodado, sobre tableros. Deben 
quedar con el lado de la carne ha- 
cia arriba. 

Se ponen esas pieles con su res- 


“pectivo tablero en forma oblicua y 


en un lugar sombreado donde «eo- 


rra aire, nunca al sol. 
El secado, con buen tiempo y 
seco, durará unos 4 ó 5 días. | 


RASPADO Y PULIDO 


Una vez secos, se procederá pri- 
mero a sacarle con un cuchillo no 
muy afilado, toda parte que pue- 
da desprenderse con facilidad a fin 
de dejarlas bien lisas. 

Esta operación debe hacerse so- 
bre un caballete. 

Luego se pulen con papel de li- 
ja primero grueso y por fin fino. 


ALIMENTACION 


Ya perfectamente pulidas, se de- 
ben alimentar para comunicarles 
gran flexibilidad. 

Se estiran sobre una superficie 
lisa y se les da una mano de acei- 

(Sigue en la pág. 720) 
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BLOQUE DE DETENCION 
SILENCIOSO PARA PUERTA 


Puede prepararse en muy poco 
tiempo conveniesnte un bloque de 
detención para puerta, empleando 
una tira de metal de 3 1/2 a 4 cen- 
tímetros de ancho y un pedazo de 
cámara vieja de automóvil. Perfó- 
rese un agujero en cada extremo 
del trozo de metal y dóblese como 
se ve en la figura adjunta. Lue- 


go se corta una tira de goma de 
la cámara de unos 50 centímetros 
de largo y se enrolla alrededor de 
la parte doblada del hierro, .el cual 
se atornilla a la pared o a la puerta 
en el lugar donde ésta golpea al 
abrirse. 


PARA QUITAR DEL. DEDO UN 
ANILLO MUY AJUSTADO 


Un anillo que con el correr del 
tiempo ha quedado tan ajustado so- 
bre el dedo que es imposible sa- 
carlo, puede hacerse salir por me- 
dio del siguiente procedimiento: 
«Tómese un pedazo largo de hilo de 
coser y una aguja. Después de en- 
hebrar la aguja, arróllese el hilo 
fuertemente alrededor del. dedo 
hasta donde se encuentre el anillo, 
comenzando en la punta del dedo. 
Al llegar a la sortija, pásese deba- 
jo la cabeza de la aguja y el hilo. 
Ahora comiéncese a desenrollar el 
hilo y se verá que el anillo se des- 
liza con relativa facilidad por el 
dedo comprimido en esta forma. 
Esto 28 porque, comenzando a arro- 
llar desde la punta, teda la sangre 
es forzada fuera del dedo hacia el 
resto de la mano, quedando en 
consecuencia bastante más delgado 
o fino. : 
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PARA LOCALIZAR UN OBJETO 
HUNDIDO EN AGUA CLARA 


Los objetos sumergidos en sitios 
obseuros pueden ser hallados fácil- 
mente sosteniendo un espejo a un 
ángulo adecuado para que refleje 
hacia abajo lo srayos del sol, y 
explorando con este rayo luminoso 
las protundidades. Si la superficie 
del agua se halla agitada por es- 
Ccarceos, dificultando por tal. causa 
la visión, desfóndese un cajón 
viejo y sosténgase su borde infe- 
rior debajo de la superficie. Re- 
fléjense los rayos del sol dentro 
del cajón, donde el agua se halla- 
rá en reposo. Este es también un 
buen sistema para examinar pozos 
profundos Giando no se tiene una 
linterna eléctrica a mano. 


CEMENTO DE EMERGENCIA DE 
RAPIDA PREPARACION 


Un cemento que es a la vez fuer- 
te y de rápida preparación para un 
caso de emergencia, puede prepa- 
rarse cemo sigue: Se baten juntos 
la clara de un huevo y un. poco de 
cal apagada hasta que la mezcla 
asuma la consistencia de una pas- 


.ta. Esta debe ser usada en segui- 


da, pues se endurece con suma ra- 
pidez. 


PARA QUITAR. LAS TAPAS 
DE PARAFINA 


Un buen método para tapar los 
recipientes de vidrio en los cuales 
se guardan conservas de frutas pre- 
paradas durante el verano, consis-. 
te en verter encima un poco de pa- 
rafina derretida, que al solidificar- 
se luego produce un cierre hermé- 
tico. Sin embargo, llegado el mo- 
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mento de abrirlos, no hay, en la ge- 
neralidad de los casos más reme- 
dio que romper la parafina. Esto 
puede evitarse colgando del borde 
del vaso o recipiente de vidrio un 
par de broches para papel, dobla- 
dos como permite apreciar la ilus- 
tración adjunta. Al echarse luego 
la parafina y solificarse ésta, di- 
chos broches quedan empotrados en 
dicha substancia, permitiendo GQui- 
tar la cubierta protectora sin des- 
truirla, y, lo que es más, se puede 
continuar usando la capa de para- 
fina para tapar el decipiente mien- 
tras aún queda Culce en su inte- 
rior. Entonces la parafina puede 
derretirse ¡nuevamente para tapar 
otros frascos. 


GRABACION POR EL PROCEDI- 
MIENTO ELECTROLITICOO 


Los lectores que posean un taller 
casero y numerosas herramientas y 
deseen grabar sobre los mismos 
sus iniciales o cualquier diseño dis- 
tintivo, pueden hacerlo utilizando el 
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procedimiento electrolítico que des- 
cribimos a continuación. Obténgase 
un pedazo de papel stencil para mi- 
meógrafo y córtese sobre el mismo 
el diseño que se quiere dreprodu- 
cir. Luego empápense dos pedazos 
gruesos de papel secante, de mis- 
mo tamaño que el papel stencil, en. 
una solución fuerte de sulfato de 
cobre y agua. Colóquense los pa- 
peles secantes sobre el papel sten- 
cil, el cual a su vez se coloca sobre 
la herramienta a grabarse. Encima 
de los secantes se coloca una plan- 
chuela de cobre y sobre ésta, una 
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tablita de madera. Insértese el ex- 
tremo desnudo de un cable prove- 
niente del terminal positivo de un 
acumulador de 6 volts entre la plan- 
chuela de cobre y la tablita, para 
hacer contacto eléctrico con la pri- 
mera. La tablita aisla el cable de 
la grampa de sujeción a tuerca de 
mariposa, que se emplea para su- 
jetar fuertemente todo el conjun- 
to antedicho a la herramienta, se- 
gún puede apreciarse en la ilustra- 


- ción adjunta. Hay que tener cuida- 


do de que ni el cable positivo ni la 
grampa hagan contacto con el me- 
tal de la herramienta a Marcarse, 
pues ello resultaría en ¿un corto 
circuito. (A este efecto convendría 
eolocar también una tablita aisla- 
dora entre la herramienta y el ex- 
tremo inferior de al grampa). 
Luego sujétese el cable negativo 
al metal del objeto de que se tra- 
te, por medio de un broche o gram- 
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pita cualquiera. Después de 5 ó 10 
minutos, el diseño quedará marca- 
do sobre la hoja del serrucho, etc., 
con un vivo color ceobrizo, que no 
podrá borrarse fácilmente. A la par 
que útil, éste es un experimento 
sencillo, entretenido y sumamente 
instructivo. 


PARA AISLAR EL MANGO 
DE LAS PINZAS 


Si el lector quiere aislar el man- 
zo de las pinzas de hierro que po- 
see, convirtiéndolas así en unas 
verdaderas pinzas de electricista, 
puede forrarlas con cinta de goma 
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revistiéndolas después con eordel 
retorcido para hacerlas más fáciles 
de asir, La cinta de goma se apli- 
ca primero, estirándola bien, y lue- 
go se colocan encima dos capas de 
tela o cinta aislante, empezando la 
primera capa desde la parte del 
mango más próxima a la boca de 
las pinzas, y luego  doblándola y 
subiendo nuevamente. Luego aplí- 
quese a los mangos una capa de 
shellac, dejándola secar hasta que 
se vuelve pegajosa. 

Extiéndase como 10 centímetros 
de cordel retorcido delgado (del 


US 


que se usa para las cañas de pes- 
car) sobre la cara interna de uno 
de los mangos de la pinza, de aba- 
jo para arriba, y luego empiécese a 
arrollar el cordel sobre el mango en 
sentido opuesto, es «decir, de arri- 
ba para abajo, hasta llegar a unos 
3 centímetros del extremo. Coló- 
quese un trozo de alambre, con un 
hojal doblado en una punta, sobre 
la parte del mango de la pinza 
aún no cubierta con el cordel, y 
arróllese en torno al mismo, como 
indica la figura. Cuando se llega 
al extremo del mango,  pásese el 
cordel a través del ojal en el alam- 
bre y tírese hacia arriba, pasándolo 
debajo de las últimas vueltas; lue- 
go  apriétense éstas haciéndolas 
girar con la mano antes de cortar 
el cordel. Dos o tres aplicaciones 
de shellac, dejando secar bien entre 
cada mano, completan el trabajo. 


PARA LOS PISOS RESBALA- 
DIZOS 


Sucede muchas veces que el piso 
del taller alrededor del banco de 
trabajo, especialmente cuando es de 
madera, se vuelve muy resbaladizo 
y peligroso a consecuencia de los 
derrames de aceite o grasa lubri- 
ficante, de modo que siempre es 
fácil pegar un resbalón cuando se 
levanta algún objeto pesado. Para 
evitar esto, aplíquese .en caliente 
una delgada mano de cola, y cuan- 
do se ha vuelto pegajosa, desparrá- 
mese encima un poco de arena. 
Cuando la cola se endurece, la 
arena habrá quedado firmemente 
sujeta a ella, formando un piso li- 
geramente áspero donde no habrá 
peligro de resbalar. 
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Fórmulas - Recetas 


RENOVADOR PARA LUSTRE DE MUEBLES 


Cuando los muebles pierden el brillo y a fin 
de volverles a dar un acabado cristal, apliquemos 
con una franela la siguiente composición: 
Aceite de olivas. . 20 partes 
Esencia de trementina Ae 
+ Vinagre de vino .. O NE 

Se agita todo perfecta- 
mente y se aplica como he 
dicho, con una franela, de 
igual modo que si se trata- 
se del lustre francés. Debe 
frotarse hasta que esté se- 
co, luego se saca el último 
brillo con otra franela seca 
y limpia. 

Esta receta es especialmente indicada para las 
personas que no tienen práctica en el lustrado con 
egomalaca. Advierto que se usa muchísimo en las 
mueblerías, para dar a los muebles baratos el as- 
pecto de finos. 


MANCHAS DE SANGRE 


Un procedimiento poco conocido, pero que da 
excelentes resultados para limpiar manchas de 
sangre, es el uso del agua 
oxigenada. 

Si la mancha es fresca, 
saldrá a la primera aplica- 
ción. Si es vieja, a la terce- 
ra o cuarta vez que la so- 
metamos a la acción de la 
misma, habrá desaparecido. 

La aplicación es sencilla. Basta mojar un algo- 
doneito en agua oxigenada y frotar con éste la 
parte manchada. 
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AMERICO CHIESA 


LIMPIEZA DE LOS OBJETOS DE GAMUZA 


Los objetos de gamuza y sobre todo los zapá- 
tos, se suelen ensuciar, y de una forma tal que, 
por lo” general, resisten a todos los intentos de 
limpieza. : 

Pues bien; una forma 
sencilla y sobre todo eco- 
nómica y de resultado ga- 
rantido, consiste en pasar- 
les, una vez bien cepillado 
con el objeto de sacarle to- 
do el polvo de tierra que 
tengan, un papel de lija f- 
no y suavemente. 

' Este mismo procedimien- 
to de lijar, sirve para los sombreros de fieltro y 
aún para quitar el lustre a los trejes. Claro está 
que el buen resultado depende pura y exelusiva- 
mente de la habilidad y delicadeza del operador. 


NAFTALINA 


Para que la naftalina no tenga ese olor tan 
penetrante y característico, haciéndole adquirir 
otro más suave y agradable, procédase así: 

Mézxelese con la misma 
una pequeña cantidad de 
benjuí y luego sublímese. 

Para ello se coloca todo 
en un recipiente; sobre és- 
te y tapándolo, un eucuru- 
cho hecho de papel grueso. 
Se calienta. savemente el 
recipiente interponiendo en- 
tre éste y el fuego una tela 
metálica con amianto o bien usando el baño de 
arena. : 

La naftalina se volatiliza y se condensa en el 
eueurucho, obteniéndose en forma de escamas. 


CURTIDO (Continuación) 


te de lino, jabón bien neutro o lo 


que es mejor, aceite. sulfonado. decanta. 


calcio y se deja sedimentar y se 


Es necesario, después del blan- 
queado, darles un recurtido. 


S Hay que evitar un exceso de Se disuelve aparte 25 kgs. de Otro proceso de blanqueo, pero 
a p . sulfato de sodio en 10 litros de mucho más caro, es el agua 0xige- 
ara ello, con una pequeña mU- ¿sua y se echa en el líquido ante- nada. 


fiequilla se le frota del lado de la yior. Se precipitará sulfato de cal- 


carne con el aceite elegido, de mo- 
do que penetre bien y no quede una 
superficie grasosa. 

BLANQUEO 


Para blanquear las pieles se pue- 


el precipitado, 


de proceder así: Se disuelven en 20 luego con agua 
nuevamente con agua. 


litros de agua 2 kgs. de cloruro de 


fito en el que, 


pieles durante un par de días. 


Luego se lavan con agua pura, que la espera se ha compensado 
jabonosa tibia y 


cio; queda una solución de hiposul- 
una vez separado 


Creo haber dejado a la gran can- 
tidad de lectores interesados en cur- 
tiembre, plenamente satisfechos ya 


introducen las 


con las profusas explicaciones del 
presente artículo, 
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La goma laca no es una goma ni 
tiene nada «de común con la ver- 
dadera laca; pero se ha generali- 
zado la mala costumbre de llamar 
así la secreción que dan ciertos at- 
bustos de la India picados por im- 
sectos. En el comercio se vende la- 
ea en grano, eranulación obscura, 
o lero, er escama, llamada también 
““shellac??, de su nombre inglés, 
en hoias pardas o amarillentas. 
Esta última proviene de la puri- 
ficación de la laca bruta. Tam- 
bién se encuentra en el comercio 
soma laca blanqueada y barritas 
de laca de color blanco opaco. 

La goma laca, denominada tam- 
bién resina laca, es soluble en nu- 
merosos líquidos: alcoholes metí- 
lico. butílico ácidos acético, bu- 
tírico, fórmico, acetona, ete. Sirve 
industrialmente para hacer barni- 
ces, discos de fonógrafo, aislado- 
res eléctricos, ete. 

Veamos algunas de sus aplica- 
clones: 


LACRE PARA SELLAR 
CARTAS. — 


Fundir a fuego lento esta mez- 
ela: eoma laca, 120 eramos; tre- 
mentina» 80; colorante, 100; bál- 
samo del Perú, 20. Se vierte en 
moldes o sobre una placa en la 
eval se han eclocado reglas hú 
medas para obtener barras cua- 
dradas, y se las abrillanta acer- 
cándolas al fuego. Como coloran- 
te, sesún el tinte que se desee, 
se puede emplear bermellón, ama- 
rilo de cromo o blanco de zine. 


BARNIZ DE GOMA LACA.— 


Para modelos de fundición se ob- 
tiene un excelente barniz mezclan- 
do: goma laca, 100 gramos; negro 
de humo, 25; alcohol metílico 200. 

Para fotografía, un barniz se 
preparará con: soma laca, 10 
evamos; esencia de lavanda (es- 
pliego), 15; alcohol de 90 gra- 
dos, 75. 

Un barniz de fondo, destinado a 
preparar la madera que recibirá 
otros baños o. manos, puede prepa- 
rarse con: goma laca, 100 gramos; 
tremertina de Venecia, 5. 

Un barniz para abrillantar la 
paja se compone de: goma laca, 


Lo que se puede 
hacer con Goma Laca 


80 gramos; sandáraca, 39; aceite 
de ricino, 3; trementina de Vene- 
cia, 10; alcohol de 90 grados, 400; 
He aquí una fórmula de un barniz 
de pulir, para ebanistería: goma 
laca» 50 gramos; alcohol] metíli- 
co, 200. 

En todos los casos, agitar fuer- 
temente hasta la perfecta disolu- 
ción. 

MASA PARA MODELAR.— 


Esta composición puede servir 
para modelar bustos. estatuitas y 
adornos. Toma fácilmente  cual- 
quier color y dorado, y resiste a 
la intemperie de las estaciones. 
Proporción de los ingredientes a 
emplear: goma laca, 200 gramos; 
blanco de creta, 590; pasta seca 
de papel, desmenuzada. no encola- 
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da, 45; sandáraca, 15; alcohol, 
750. Fundir en el alcohol en baño 
maría la laca y sandáraca; mez- 
clar luego con los otros productos. 


FIJATIVOS PARA DISEÑOS 
A LAPIZ.— 


Se disuelven aproximadamente 
50 eramos de goma laca en un li- 
tro de alcohol de 40 grados, in- 
terponiendo un poco de vidrio ma- 
chacado para facilitar la penetra- 
ción del líquido, y agitando fre- 


.cuentemente. Se agregan 100 gra- 


mos de negro animal, previamen- 
te calentado» se hace hervir duran. 
te aleunos minutos, se deja repo- 
sar y se filtra. Si la solución es 
completamente incolora, puede 
emplearse, si no, se hace hervir 
nuevamente dlesniés de haber 
agregado 50 gramos de negro ani- 
mal. De ser necesario, se repite 
dos o tres veces la depuración 
complementaria. 
incolora, la mixtura conserva en 
perfecta nitidez los diseños sobre 
los cuales se aplica, con pincel o 
pulverizador. 


AISLANTE ELECTRICO.— 


La mixtura cuya fórmula men- 
cionamos a continuación puede 
servir para la fabricación “indus- 
trial de piezas senaradas de apa- 
ratos para modelo a presión, y 
también se la puede utilizar en el 


taller para aislar junturas 0 Par- 


tes de un aparato. 

Composteión: goma laca, 300 
eramos: celofán, 150; mica pulve- 
vizada, 50; talco, 200; narsfina. 
30; amianto en polvo, 100. Se ha- 
ce fundir a fuego lento las mate- 
rias resinosas y la parafina» luego 
se incorporan, batiendo, los pol- 
vos indicados. 


PARA DAR A LOS ENCAJES 
ASPECTO DE NUEVOS.— 


Se mezclan dos mixturas pre- 
paradas a caliente. A: soma laca 
blanea. 60 eramos; bórax, 40; 
aoua, 920. B: Gelatina blanca, 


-15; agua, 85. Mezclar, agregan o 


no agua seeún se quiera más o 
menos blando. e impreenar los en- 
cajes. extendidos con alfileres sí- 
bre almohadones se dejarán secar. 


Absolutamente - 


Entre todos los modelitos de eran valor deco- 
rativo que puede construir el aficionado a 10s 
trabajos de carpintería easera para su entreteni- 
miento durante las largas veladas de invierno 
y para adorno de su hogar, el de un galeón del 
“siglo XVII sería posiblemente el más interesan- 


te y- lamativo. Es una distracción en el cual 
puede intervenir no sólo el papá, en la prepara- 
ción de las piezas más complicadas, sino también 
los chicos que hayan adquirido alguna habilidad 
en los trabajos de calado, y las muchachas, para 
cortar las velas y hacerles el dobladillo en los bor- 
des. E 


Dando forma al casco. —- 


El trabajo de cortar el casco puede hacerse 
«por supuesto con la sierra de calar; pero hay que 
probar y ajustar más en el trabajo que n0s 0eu- 
pa que en otros objetos. No es que sea difícil, 
sino que hay que proceder eon cuidado, para que 
una pieza ajuste en la otra con toda precisión. 
La jarcia fija y de babor, las velas y demás deta- 
lles del aparejo, como asimismo el pintado de las 
diversas partes del navío, deben ser hechas con 
todo esmero, a fin de completar un modelito digno 
de ser expuesto en el hall o en el escritorio para 
causar la admiración de todos. 

El galeón terminado mide 15 pulgadas de lar- 
go y 13 pulgadas de alto; un tamaño Muy con- 
veniente que facilita su construcción. 

Antes de poner manos a la obra, estúdiense de- 


tenidamente las diversas partes ilustradas en la - 


hoja de diseños que acompañamos, conjuntamen- 
te con las indicaciones e instrucciones que da- 
mos en el eurso del presente artículo. Léase 
primero éste con detenimiento, ' para formarse 
una idea aproximada de cómo hay que proceder; 
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Modelo de Galeón 
decorativo, 
Siglo XVII 


El plano de todas las piezas, en 
tamaño natural, se obsequia como 
suplemento de este número. 


luego córtense las diversas partes, tomando no- 
ta de las instrueciones Que llevan impresas en- 
cima, y alísense con papel de lija a tiempo que 
se prueban continuamente para conseguir que 
ajusten perfectamente unas con otras. 


Pintando el galeón — 


El casco terminado se pinta de acuerdo.eon 
la tabla de colores que damos en la fig. 7, em- 
p.eando pintura de buena calidad, aunque tam- 
bién puede usarse esmalte si así se desea. En este 


Fig. 1. — Corte esquemático yvista de popa. 


Fig. 3.—Las bordas de madera terciada. 
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EL HILO 


Fig. 4.—La broa con el bauprés. 


último caso hay que frotarlo suavemente después 
para eliminar la superficie demasiado brillante. 


La primera parte que es necesario construir es 
la quilla, que corre verticalmente a lo largo del 
centro de la nave. A esta pieza va asegurada la 
cubierta o puente principal, siendo determinada 
su posición por la ranura A que lleva en la proa. 


- Atorníllense y pégucse con cola estas dos piezas 
" para que sirvan de base o cimiento para las otras 


tres piezas del casco, E, F, y G, que se colocan a 
cada lado del centro (quilla). 


Hay que preparar cuidadosamente estas piezas, 
según forma y tamaño que se indica en el plano. 
Obsérvese la vista de atrás y el corte esquemáti- 
co que damcs en la fis. 1. Nótese la forma de 
las tres piezas, cómo están redondeadas en la par- 
te de abajo, y cómo se inclinan hacia adentro 
arriba. La pieza E, por ejemplo, se hallará que 
se proyecta más allá de la cubierta principal, y 
por consiguiente su borde debe ser adeleazado 
hacia adentro desde abajo (véase fig. 1). Por 
el contrario, a popa la inelinación es hacia aden- 
tro y abajo, como puede verse por las líneas pun- 
teadas en el diseño o plano de la quilla. 


Hay que dar, por lo tanto, la inclinación ade- 
cuada a las otras piezas E y F' en la popa, como 
indican las expresadas líneas de puntos. Prepáre- 
se, ármese y alísese cow papel de lija todo el caseo 
antes de proseguir el trabajo, pues ésta +s la 
parte principal del galeón y por lo tanto reviste 
mucha importancia. La quilla o pieza central, la 
cubierta principal A y las tres piezas E, F, y G 
deben ser atornilladas y pegadas con eola para 
constituir un solo bloque sólido y firme. 


Nótese de paso, que el timón va unido a la qui- 
lla y constituye parte integrante de la misma, 
pero hay una línea punteada entre la ranura su- 
perior e inferior. Esta línea punteada no debe 
eortarse, sino que sirve solamente para indicar 
la parte que debe pintarse de blaneo cuando el 
resto del casco se pinta de negro, como se verá 
en otra ilustración más adelante. 


=——D 
MESAS DE 
CUFÁANICION 


COLA EN LAS 


Fig. 6.—Manera de hacer los obenques 
y colocación de las mesas de guarnición, 


Los puentes o cubiertas — 


A la cubierta principal se añaden ahora los 
dos bloques de popa C y D, el mayor abajo, y 
ambos inclinados hacia adentro, como puede apre- 
clarse por las líneas punteadas en la OS 

En la parte delantera se coloca el bloque de 
proa (B), que se ajusta a la forma de la cubier- 
ta principal y va pegada con cola. Los bordes 
anteriores de este bloque se proyectarán ligera- 
mente fuera de los eostados de la eubierta, y 
tendrán la forma que puede apreciarse en el de- 
talle correspondiente del plano general, para qua 
puedan adosarse a ellos las dos bordas o barandi- 
Las laterales de galeón. Estas bordas se cortan 
de una tablilla delgada de madera tereiada y se 
pegan y clavan ligeramente a lo largo de toda 
la embarcación. 

La posición relativa a lo largo de popa puede 
apreciarse en el detalle que damos-de esta ba- 
randilla y se observará que la misma se extiende 
hacia abajo a cada lado de la cubierta principal 
en una extensión aproximadamente 3/8”. En la 
parte media, por lo tanto, esta barandilla sólo se 


A 


A ÓN 


Fig. 5.—Detalles del aparejo. Las líneas 
punteadas indican las vergas y las velas. 1 


cubierta mism a. 


PARANTES Y DIAGONALE> AO, LAO 
o CELES TES] 


proyecta encima. de la cubierta en una extensión 
dle 3116”, : E : 
A popa se fija una pieza o. parante que viene: 


“a ser la mitad superior del escudo de la nave, y 
cuyo borde inferior es biselado para que se adose 


y confunda eon la parte posterior inclinada dela. 
Esta pieza cubre los * extremos 
de Tos- puentes de popa. 

A «proa tenemos: otra pequeña: -pleza enilical que 


esla parte delantera del castillete de proa, la cual 


encaja: sobre la parte proyectante de la nia 


 prineipal, y va adosada al bloque B. 


A esta altura hay que colocar tel bauprés, ha- 
ciendo a tal efecto una. pequeña perforación en el 
áneulo que forma la pieza central con la parte, 
anterior del eitado castillete de prea, en el cual 
se encaja el bauprés firmemente. La Fie. 2 mues- 
tra varios detalles de construcción del easco, y 
en la Fig. 4 puede verse el banprés colocado en 
su lugar: En esta fieura se le vé atado a la quilla, 
tomo tiene que estar en el modelo terminado. 


“El saleón leva tres mástiles. - el palo trinquete, 
un palo Mayor y un palo de mesana. Las enfo- 
sonaduras (asujerós) para el palo mayor y el 
de mesána se ven en el plano de la cubierta, en 
tanto que para el palo trinquete habrá que. hacer 
un agujero en el bloque de proa. Obsérvese que 
el pálo mayor es perpendicular, mientras que el 
de mesana. se imc'ina ligeramente hacía atrás y 
el trinquete ligeramente hacía adelante. 

Los palos pueden prepararse por separado en 
todos sus detalles, colocándose después en sus 
"correspondientes enfogonaduras y pegándose con 
una gota de cola. Los dos mástiles anteriores — 
“el trinquete y el mayor — están constituídos por 
tres secciones, y el de mesaña por dos. El tama= 
ño de los mismos se encuentra indicado en el pla- 
no general, como asimismo la proporción en que 
hay que afinarlos hacía los extremos. E 

Nótese también las líneas punteadas transver- 
sales que están marcadas en los palos y que in- 
diéan la posición que deben: ocupar las piecitas 
de madera destinadas a representar las cotas y 
el puesto del vigía. Los palos llevan perforado 
un pequeño agujero para permitir asegurar las 
citadas partes con un pernito atravesado. Cada 

palo encaja arriba en un bloquecito de madera 

ds cofa) que tiene una perforación de suficien- 


te tamaño como para recibir ambas secciones del 


mástil. 


En el caso del palo de mesana, el mástil y su 
mastelero corren juntos, pero en el palo mayor 
y en el trinquete dicha pieza tiene dos agujeros 
separados para dar paso a cada una de las sec- 
ciones. Los detalles del puesto del vigía pueden 
verse en la fieura 5. También están indicadas las 
dimensiones de las demás perchas o vergas, las: 
eua!es deben ser afinadas en cada extremo y re- 
dondeadas- en sus puntas. ES 

Se verá que-la figura 5 lleva marcadas unas le- 
tras, que permitirán hallar las dimensiones co- 
rrespondientes consultando los detalles del plano 
general. En esta fienra la jareia está indicada 
por líneas continuas, mientras que la jarcia. de 
babor y.el perfil del velamen está sañalado po 
líneas puntedas. 

Las velas conviene cortarlas de una hoja de 


tengan eurvadas como si las hinchase el viento. 
Pero en el caso de preferirse de tela, pueden ha- 


_cerse de dril blanco o de género de 'algodón. En 


el plano general están indicadas también la for- 
ma y dimensiones de las velas, pudiendo emplear- 
se los dibujos que contiene a guisa. de modelos 
para cortarlas. Si se hacen de tela, conviene na- 
turalmente hacerles un dobladillo, para lo cual 
se cortarán un poco más grandes. "Aunque en el 
plano las velas aparecen umas dentro de otras, se 
comprenderá que esto sólo ha sido para ahorrar 
espacio en el papel, y que cada diseño debe cor- 
- tarse separadamente. 


El cordaje del galeón, que conecta los palos al 


“papel encerado o de cartulina, para que se Man- * 


“gaseo, consiste: de obenques y escalas encapilla-. 


dos en las cofas y espaciadas abajo en las mesas 
de guarn “ción, yendo aseguradas al casco en la 
parte inferior de Jas mismas por medio de gram- 
pas, según indica una de las ilustraciones que 
acompañamos. La posición de estas mesas de 
evarnición puede verse en la fis. 5. Tienen que 
proyectar ligeramente fuera del casco, a ambos 
lados. 

La manera de construir los obenques y esca- 
las se indica en la fis. 6. Arrollando un trozo de 
cordel deleado alrédedor de una tarjeta o cartu- 
lina, de arriba abajo, y manteniendo las vueltas 


de abajo espaciadas lo necesario, se obtienen las 


en milímetros 
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líneas descendentes; luego, arrollando el cordel 


.de lado a lado, se forman las líneas transversa- 


les de las escalas. Hay que poner una gotita de 
cola en el punto de intersección de las cuerdas, 
para fijarlas 

En el mismo detalle puede apreciarse también 
la forma en que los obenques pasan por encima 
de las mesas de guarnición y cómo se emplea una 
grampita de bronce para fijarlos al casco. Una. 
vez que los obenques han sido tensados y la gram- 
pita. metida firmemente en su lugar, la porciones 
sobrantes del cordel que quedan debajo se Cor- 
tan y eliminan. 

El pintado del casco constituye la operación 
final y recomendamos al lector que para obte- 
ner los mejores resultados en cuanto a aparien- 
cla, se ajuste a la tabla de colores que damos en 
la figura 7. De este detalle del acabado depen- 
de en gran parte el efecto artístico y decora- 
tivo que puede lograrse con el modelito termina- 
do. Hay que proceder sin apresuramiento, apli- 
cando cuidadosamente los colores para obtener 
un efecto lo más realístico posible. 

Las troneras para los cañones son simples cua- 


-drados pintados de négro, con tapas postizas. 


Los ocho cañones, cuatro por banda, son tam- 
bién postizos y van pegados en medio de los cua- 
díados que representan las troneras. Para cons- 
truir los cañones, tómese un listón de madera de 
sección rectangular, de media pulgada de lado, y 
córtese en ocho pedazos. En la punta de cada 
pedazo efectúese con cuidado una pequeña per- 
foración (no más de medio centímetro de hondo) 
con una mecha de reducido diámetro, cuidando 
de meterla en al misma dirección de la fibra de 
madera. Luego se rebaja la madera del lado de 
afuera hasta dar a cada pedazo la forma de un 


cañón, con la boca ligeramente ensanchada, se- 


cún es costumbre. Este es un trabajo que hay 
cue hacer con un formón primero y con un corta- 
plumas bien afilado después, terminando final- 
mentes con papel de lija. Cada cañón se pega en 
el centro de su correspondiente tronera con una 
gotita de cola. (antes de pintar la madera) me- 
tiendo luego un pequeño elavito de refuerzo por 
la boca.del mismo para mayor refuerzo, euya ce- 
beza no se verá por hallarse en el fondo del agu- 
jero, y en cualquier caso puede disimularse con 
la misma pintura que se da a los cañones, para 
que no brille. : 

Una vez terminado el easeo, 7 antes de proce- 
der a la colocación del aparejo (arbo'adura,.jar- 
cia, ete.), conviene comprar en cualquier ferre- 
tería una docena de tornillos de ojal, de*bronce, 
y un poco de alambre deleado de cobre. Además, 
el lector habilidoso y que desta dar el máximo de 
apariencia realística al saleón, puede esculpir 
con cortanlumas una docena de motoncitos de 
madera (postizos) y construir con planchuela de 
bronce aleunos areesorios para la cubierta. 
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- Presupuesto de Casita Suburbana 
! PROYECTO No 1 


por el Arquitecto ORESTES C. LUISI 


: Vease plano en la página opuesta | 


Correspondiendo a numerosas solicitaciones, desde el pre- 


$ min. sente número iniciamos esta nueva sección que estará a 

cargo. del sr. Orestes Carlos Luisi, Arquitecto del 

pS a CA.C.Y.A. — El Sr. Luisi. desde el 27 de Abril de 

Excavación para cimientos .. .. .. .. -. 60.— 1905, fecha de su ingreso en los estudios de los Arqui- 
Mampostería de ladrillos comunes .. .. .. 1.222.— tectos Chambers y Thomas y luego a la muerte del señor 

$ Doble capa aisladora de cemento hidrófugo 29.90 Chambers, con el Sr. Louis Newbery Thomas, de quien 


Tabique de ladrillos huecos de 0,06 de espesor 140.— 
Techo de  bovedilla doble y tirantería de 
hierro, lista para recibir techado alfáltico 756.— 


actualmente es socio, jamás se ha apartado ds su ocupa- 
ción favorita, de modo que podemos decir que conoce bien 
su oficio. El Sr. Luisi, aparte de las obras que le tocó 
dirigir por el mencionado estudic, llevó a cabo particu- 


ES] larmente infinidad de trabajos. Además, siendo estudian- 

Techado astaltico ea Odd te de arquiteciura, en 1910, en el certamen que organi- 

Revoque interior grueso .. .. .. .. .. .. SA zara la Sociedad Central de Arquitectos, obtuvo un tercer 

Ñ Revoque interior fino o induído de yeso .. 53.60 premio y a fines del año 1935, en el concurso para ca- 
yy SARA a 107.10 sas chicas que organizara el Centro de Arquitectos, Cons- 
lá R do a ca ds tructores de Obras y Anexos, de cuyo Centro, en la sub- 
1: evoquestesteriores ata cafiprevia "Impermea- comisión de Arquitectos, ocupa actualmente el cargo de 
bilización con cemento hidrófugo.. .. 308.— Vice-Presidente, de seis trabajos: presentados, uno de 

4 Revoque del frente a la cal reforzado con ce- É ellos obtuvo el primer premio en la categoría A y otros 
E EMO A A 120.— dos merecieron mención honorífica y premio estímulo en 


ES E 3 la categoría C. 
Revestimiento de azulejos blancos en el baño 


me y 3 hiladas sobre el fogón de la cocina 98.40 
Contrapisos en general .. .. .. .. +. 76.60 
Piso de mosaicos graníticos, bajo alero, en- 
trada vestíbulo, cocina, patio, baño, en 
fondo a la salida del dormitorio y en la 
vereda, 1.50 mts. de ancho .. .. .. 205.— 
ME Z6Calo AESMOSACON s rol a ato 
Piso pino-tea en living-comedor y dormi- 
A O O a 220.50 
Zócalo de DINO SPTUCO -. .. 0... 2. .. .. 20.40 
Umbrales de mármol en las puertas que dan 


al exterior y bajo las ventanas .. .. 30 | 
Formar dinteles en todas las aberturas .. 70.— | 
Formar fogón en la eotiBa ... .. .. .. 50.— | 
Formar pantalla de humo en la cocina .. 24.50 
EoOrmMarich men SNS 20.— 
Formar banco en el jardín .. .. .. .. .. OS Así se golpee, caiga o quede 

AS Formar cerco sobre la vereda. . .. .. .. 150. húmedo días y días, no tema 

' Formar roperos en dormitorio y armario en que se afloje, si está cemen- 

* COMA as ir rl rta e Sa 150.— tado con “DUCO”.. Antes se E Te | 
Piso de piedra caliza en el jardín .. ..  B0.— romperá la madera que desen- Pegalodo 
Carpintería metálica. — Puerta de calle y colarse las distintas piezas, por- E EL CEMENTO 

A e este cemento impermeable IMPERMEABLE DEL 
NENA 400. de 1 ia : NL APLICACIONES 
Carpintería de taller. Vano y puertas O -FACIL:DE USAR 


todo con una limpieza, facili-: 


IET COTE LAO 


INteriores 0 ao rana AD adás ceolides ricamente led SECA ENSEGUIDA 

Cortinas de enrollar con sus taparrollos .. 200.— traordinarias. Llévese hoy mis- OERENT | 
Formar alero en la entrada .. .. .... -.. 50.— uo) pea aos de E y 
Obras sanitarias. — Cloacas .. .. .. .. 900. — INOUSTRAS CUCA 
Artefactos sanitarios — 1 baño .. .. .. 20 ARGENTINAS DUPERIAL. 
Instalación eléctrica .. .. .. .. .. .. .. 125.— € E M E N T O E E 
Vidrios dobles y martelé .. ...... .. .. 80.— SNS 
Bintlra y blanqueo o aia cd ra 220.— “"DUCO *! 
Agua para construcción y sellados .. .. .. 50 .— 

| Derechos municipales, 2 ojo .. .. .. .. 140.— 

Meis Segur OO LLC O a 

Herrajes ro a O e ao 22.— 


El cemento impermeable de las mil aplicaciones. 


Importe total .. .. .. $ min. 7.000.— Pidalo en las casas del ramo. 
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PECES Y ACUARIOS 


Peces de zanjas y arroyos en 
su país de origen prefieren. las 
peceras bien plantadas y con 
abundancia de plantas flotantes, 
tales como Salvinia, Hydromis- 
trya, algunas lentejas, ete. 


La aleta dorsal es pequeña y 
colocada en la parte posterior cer- 
ca de la caudal. Las ventrales fi- 
nas y largas y las pectorales que 
despliega cual pequeñas alas. La 
aleta anal así como la caudal es- 
tán bien desarrolladas y de eran 
tamaño. En cuanto a su colorido 
es uno de los peces más lindos. 
Sus tres aletas posteriores están 
bordeadas de rojo vivo o presen- 
tando además en otros, un ríbete 
negro que aumenta su, hermosura. 
Los costados presentan hileras de 
puntos dorados ligeramente ver- 
dosos muy brillantes y el cuerpo 
surcado por bandas negras per- 
pendiculares. En la cabeza aleu- 
nos puntos carmín y dorados. Mi- 
rándolos bajo una luz tenue o 
contra un fondo obscuro estos pe- 
ces tienen efectos maravillosos. 


Prefieren alimento vivo y son 
peces carnívoros, por:lo que no se 
les debe mantener en acuarios 
mixtos. Colocados en una pecera 
de lebistes pronto se verá que 
estos desaparecen y si se obser- 
va el acto se verá que es muy eu- 
rioso. Tranquilos en apariencia 
no corren a su presa y en ésto re- 
cuerdan a las tortugas. Se man- 
tienen a la espera de que su víe- 
tima se acerque confiada y cuan- 
do está a sólo un centímetro de 


ella, ejecutan un ligero movimien- 


to como cuando un sapo atrapa 
a una mosca y el pez desaparece 
en su interior sin que uno pueda 
casi advertir cómo lo ha efee- 


tuado y sin que su cuerpo re?- 


vele la presencia de lo que ha in- 
gerido. No sólo se meten con los 
lebistes, sino que se comen a los 
pequeños platys o espadas que 
caen a su aleance. Pueden ser 
aprovechados para hacer desapa- 
recer aquellas erías que uno con- 
sidera inútiles de guardar y que 
no se anima a deshacerse de ellas 
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en otra forma; con ésto se gSa- 
nará espacio en las peceras y los 
Panchax progresarán en forma 
admirable. 

Su cría puede ser realizada sin 
mayores inconvenientes, para lo 
cual adquirido el casal y teniendo 
ya la pecera plantada en la for- 
ma indicada anteriormente se pro- 
cederá a alimentarlos con presas 
vivas y en forma de que no les 
falte alimento. 

Cuando se tenga la certeza de 
que han desovado, se deben re- 
tirar los padres para evitar que 
se coman la cría, aunque éstas se 
defienden bien. 

Manténgase el acuario a una 
temperatura de 25.. La pareja 
se mantiene oculta entre las plan- 
tas y van depositando sus huevos, 
eligiendo cada planta. Durante es- 
te acto el mecho se mantiene jun- 
to a la hembra para fecundar la 
puesta. 

Luego de retirados los padres, 
las erías nacen después de los 12 


días y son casi invisibles. 


La alimentación viva hay que. 


suprimirla durante la postura 
para permitir que los padres con- 


suman todo; de manera que cuan- 


do nazcan las crías se les pueda 


dar agua de infusorio y si hubie- 


ra pulgas éstas darían cuenta de 
ellos. ; 


A los tres meses ya adquieren 
un tamaño regular y sólo con lo 
indicado y además algunas pulgas 
pasadas por un colador fino des- 
pués de los 20 días. Basta con 
un acuario de 30 a 40 lítros y 
bien tapado, pues, si no, pueden 
dar el diseusto de amanecer 
muertos al pie de la pecera. 


Su difusión es escasa tal vez en 


razón de sus instintos carnívoros, 


pero por lo menos se tiene la cer- 
teza de que este pez traga a su 
víctima, pero no deja mal heridos, 
ni persigue lastimando a los de- 
más, lo que sería motivo de inva- 
sión de hongos. 
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La galería de madera — que 
en realidad nunca ha pasado de 
moda — vuelve a substituir a las 
barras de madera y metal, tan 
poco estéticas para sustentar cor- 


tinados. La galería de madera es- 


una ornamentación barata, de fá- 
cil construcción, y se presta pa- 
Ya ejecutar mil diseños. En cuan- 


Delole ve consTraecion 


Fig. 4 


to a=su tamaño, depende del an- 
cho de las ventanas y puertas 
a que estén destinadas así como 
también de su altura; su corte 
debe armonizar estéticamente con 
el alto y el ancho. 


Una ventana ancha, por ejem- 
plo, y baja, requerirá una galería 
angosta y con salientes laterales 
reducidas, como indican las figu- 
ras 1 y 2. 


El ancho normal de una gale- 
tía es de 10 centímetros y su alto 
de 25 centímetros. Desde luego, 


4 
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GALERIAS 
DE MADERA 


ello depende también del estilo 
de cortina a que se destine. 


La armazón de la valería debe 


ser de tablas delgadas, de 6 1/2 
mm. (1/4), pudiendo emplear- 


* 


se de dos maneras: como simple 
fondo, para luego agregar los pa- 
neles o aplicaciones decorativos, 


o bien ya modelado. El revesti- 
miento de la ilustración (fies. 1 


LL! = 
Como sy/elarlo ola Ventana 


Fig. 5 


se madera seca de pino (fig. 3). 
La armazón consta de cuatro 
partes: tabla superior» dos piezas 
laterales y un listón delantero, 
insertado en muesca. 


El revestimiento se hace con 
madera terciada, por ejemplo de 
4 mm., clavando sobre el frente 
y costados de la armazón, como 
en la fig. 4. Para colgar la gSa- 
lería se tornillan dos escuadras 
de hierro, una a cada lado (fi- 
A) 


El revestimiento puede hacer- 


y 2) consta de tres partes: una 
central y dos laterales dobles, 
formando esquina. El revesti- 
miento se completa con la mol- 
dura en el borde superior de la 
galería. 


La decoración puede ser de re- 
lieve o simplemente pintada des- 
pués de dado el color de fondo, - 
para terminar a barniz, o bien 


dorando el conjunto, de acuerdo 
al estilo de la galería y de los 
muebles de la habitación. 


Alrmazlón e /e golero 


Fig. 3 
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Diseñado especialmente para niños de uno o dos 
años de edad, este sólido cochecito es Muy útil 
y práctico, pues hallándose provisto de ruedas con 
llantas de goma, le permite al niño andar a su 
antojo de un lado a otro con la mayor faci- 
lidad y en perfecto silencio. Además, si él está 
aprendiendo a caminar, este coche contribuirá a 
fortalecer los músculos de sus débiles piernas, 
dándole así el sentido del propio control y con- 
fianza en sí mismo al caminar. 

El coche está provisto de una bandeja en la 
cual pueden eolocarse pequeños juguetes y tam- 
bién tiene seis bolas coloreadas que pueden des- 
lizarse de un lado a otro. En realidad, casi todo 
ha sido previsto en la construcción de este co- 
che, incluso euatro amortiguadores de goma que 
se atornillan a cada extremo de los largueros a 
fin de evitar la posibilidad de dañar las paredes 
o los muebles. 


» an 


Fig. 1 
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El coche se construye con madera blanca de 
diversos espesores, y con todos sus bordes re- 
dondeados y pintado de color azul o rojo, resul- 
tará ser un objeto muy atractivo, cuya presen- 
cia no producirá contrastes desagradables en 
ninguna parte de la casa. 


Los materiales 


La construcción no es complicada y todas las 
dificultades han sido reducidas a un mínimo, de 
modo que todo aquel que disponga de unas po- 
cas herramientas de carpintería, podrá empren- 
der la tarea sin temor de fracasar. 

Para comenzar el trabajo deben hacerse pri- 
mero los costados y los travesaños del chassis, 
cuyas formas y medidas se determinarán refirién- 
dose a las figuras 1 y 2. S 

Una idea más clara de la construcción de estas 
partes se tendrá observando la figura 3. Colo- 
cando el compás en los varios diámetros dados 
en los plenos, se podrán obtener con facilidad las 
eurvas que le dan un“aspecto más elegante al co- 
che. 

Debido al espesor bastante grande que necesa- 
riamente debe tener la madera, algunos de los 
lectores podrán tener dificultad en cortar las 
curvas. Esta tarea debe hacerse cortando prime- 
ro los extrenios, eerca de las líneas de los radios, 
sacando el resto con un formón bien afilado. 
También puede dejarse que los extremos formen 
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líneas dectas, o llevar la madera ya marcada a 
un taller para hacerla cortar. 

Las partes curvas deben acabarse con la raspa 
y luego pulirse con papel de lija. Se notará en 
la figura 3 que los largueros del chassis tienen 
dos canales de 22 mm. de ancho por 12 de pro= 
fundidad. Estos sirven para darle más solidez al 
conjunto. Por medio de una escuadra, márquese 
la posición de ellos sobre la madera, según lo in. 
.dican las líneas de puntos de la figura 1, y cór- 
tese hasta la profundidad indicada, sacando la 
madera con el formón. 

Practíquense das agujeros en la Doa central 
de cada canal para tornillos de 1” 314 de cabeza 
redonda. Practíquense también agujeros para las 
ruedas 32 mm. de los extremos de los largue- 
ros colocando luego éstas en su lugar, con ayu- 
da de un Dartillo, golpeando hasta que los vás- 
tagos de metal queden firmemente sujetos en la 
madera. Hecho esto, se encolan los travesaños 
con los largueros y se ajustan los tornillos en la 
forma Nustrada en la figura 3. 

Pasemos ahora a la otra parte del cochecito, 
ilustrada en la figura 4. Si se marcan y se eor- 
tan los costados como se ilustra en la figura 2 
se tendrá el bisel exacto que ha de dársele al res- 
pado y al asiento, como se ve en las líneas de 
puntos. ] 

Antes de encolar y clavar estas partes, como en 
la figura 4, no hay que olvidarse de marcar la 
posición del soporte para la bandeja y tampoco 
de practicar agujeros en la tabla del fondo para 
tornillos de 1?” 3l4, de cabeza chata. 

Las posiciones correctas están ilustradas en las 
figuras 1 y 2. La carrocería del cochecito pue- 
de armarse ahora sobre el chassis y atornillada 
luego sobre los travesaños. 


La bandeja 


Las distintas partes de la bandeja se unen en- 
tre sí por medio de cola y clavos, eo! 'ocando el 
fondo -— de madera terciada — al final y su- 
jetándola luego a las tablas de los costados en 
la forma ilustrada en la figura 4. 

Es holas de madera son seis, y miden 18 mm. 
de diámetro. A través del centro de cada una 
hay que practicar agujeros para hacer pasar una 
varilla de alambre de 32 ems. de largo aproxl- 
madamente, y 3 mm. de diámetro, para que las 
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bolas de madera puedan deslizarse fácilmente a 
lo largo de ella. Practíquense agujeros para in- 
sertar a varilla en los costados de la bandeja, 
a unos 7 ems. del borde anterior de la misma. 

Insértese un extremo de lá varilla en uno de 
estos agujeros y las bolas (que deben haber sido 
pulida econ papel de lija), Se ensartan en la pro- 
yeción. Hecho esto. el extremo libre de al vari- 
lla se inserta en el otro agujero de la bandeja, 
sujetándolo firmemente. 

Con esto termina la construcción, de modo que 
el cochecito queda listo para ser pintado. Siendo 
hecho de Madera blanca, la dureza de ésta evi- 
ta que se consuma mucha pintura, de modo que 


una lata de tamaño corriente debe alcanzar para 


todo el cochecito. Este debe ser pintado total- 
mente de un rolor, ya sea azul obseuro o rojo bri- 
llante, como hemes dicho antes. 

Las bolas de madera pueden pintarse con un 
color que haga contraste con el otro, como por 
ejemplo, verde brillante. Para pintar las bolas 
no es necehario sacar éstas del alambre. En rea- 
lidad, la tarea se realiza Mejor estando elias en 
la varilla. Una vez que la pintura se ha secado, 
se vierten unas gotas de aceste en las ruedas y el 
coche está listo para usarse. 


LISTA DE MATERIALES 


2 largueros 36,2 cms. x 5 ems. x 1 1/8”, 

travesaños 35,6 ems. x 7,5 ems. x 7/8”. 

pieza para el fondo 29,3 ems. x 24,3 ems. x 7/8”. 

pieza trasera 31,8 ems. x 25 ems. x 1/2”. 

piezas para los costados 25 cms. x 20 ems. 

por 1:2””, 

2 costados de la bandeja 41,8 ems. x 31 mm. x 1/2”, 

2 extremos para la baudeja 31,8 ems. x 31 mm. 
por 112”. / 

1 pieza de madera terciada 34,3 ems. x 16,8 ems. 

- por 1/8”. 

4 ruedas de 5 ems. de diámetro. 

4 amortiguadores de goma con tornillos adecua- 
dos, de 15 mm. de diámetro. 

6 bolas de madera de 18 mm. de diámetro. 
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LA GUIMBARDA 


Una herramienta  utilísima 


para el aficionado y que 
puede construirla fácilmente 


"Ow 


LUIS FENUCCI 
% 


Muchos de los amigos lectores 
aficionados a la carpintería no 
conocerán este aparatito, que es 
una herramienta de fácil cons- 
trucción y de un precio suma- 
mente reducido. 

Esta herramienta, aparte de 
ser muy económica, resulta tam- 
bién de fácil manejo, pues con 
ella se puede obtener en cuestión 
de pulimento el más fino aca- 
bado. 

Antes de entrar a considerar 
su parte constructiva, debo decir 
algunas palabras con respecto a 
la misma. Esta herramienta que 
aparentemente resulta muy sen- 
cilla, tiene algunos pequeños in- 
convenientes en su perfecto fun- 
cionamiento, pero por lo cual. es- 
to no puede ser una causa sufi- 
ciente para que el hobbista inte- 
ligente deje la idea de ejecu- 
tarla, tales inconvenientes muchas 
veces no derivan de la construe- 
ción en sí; la herramienta no cor- 
ta por qué la raqueta está muy 
alta 0 muy baja, qué no tiene la 
suficiente curvatura, qué el filo 
no es parejo, qué hay más herra- 
mienta de un lado que del otro, 
qué los bulones están muy apre- 
tados o muy flojos, ete., ete. 

Como Vds. verán, todas estas 
pequeñeces hay que subsanarlas 


en la práctica, porque realmente 
esta es una herramienta muy ea- 
prichosa, pero cuando empieza 'a 
cortar, bueno, no digo nada más, 
el pobre baneo o mesa resulta una 


nube de viruta fina... y mucha 


'atención al espesor de la madera, 


porque si el entusiasmo resulta 
muy erande en pocas pasadas nos 
quedaremos sin tabla. 


DETALLE CONSTRUCTIVO: 


Con dos trozos de madera: dura 
de 1?” por 16”? de espesor y por 


Jeccion lite ; Guimbarda. 


Raspuela 0 


B lomna de SIGrro 
ELREES 


A Y Abcrtora plo viruta 
alienta ovmentado 

pora ponlar oprecion el 
Sha0L/e 
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94 etms. de largo ejecute la 
herramienta, de referencia. El di- 
bujo esquemático! es suficiente- 
mente claro para entenderlo per- 
fectamente; pero no obstante, da- 
ré aleunas pequeñas explicaciones 
para obtener la mayor perfec- 
ción. 

Sobre la maderita que no lleva 
canaleta para la salida de la vi- 
ruta debe efectuarse una pequeña 
eurvatura para hacer que la hoja 
de acero se moldee a la misma 
presión de los bulones, de esta 
manera la herramienta tendrá 
más facilidad para efectuar el 
corte. 


La rasqueta para esta herra- 
mienta la hay en cualquier fe-- 
rretería, pero puede ser confec- 
cionada de un trozo de lámina de 
sierra; la figura 2 muestra el 
corte de dicha herramienta, la lá- 
mina de hierro acerado está un 
poco más saliente de lo que en 
realidad se debe usar, se ha dibu- 
edo en esta forma para poder 
apreciar el chanfle que tiene di- 
cha lámina, el cual se puede efec- 
tuar muy bien con una lima pla--. 
na muy fina. 
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Todo el mundo puede utilizar 
un cortapapel tan práctico y no- 
vedoso como este diseño en for- 


ma de pez espada. El trabajo 
que cuesta hacerlo, es Muy poco, 
y el material necesario es tan 
sólo una hoja de cobre N* 14. 
En primer lugar debe hacerse 
un diséño en tamaño natural, 


“trazando cuadrados de 12 mm. 


de lado sobre cartón o sobre pa- 
pel, según se quiera obtener un 
diseño permanente o no. Si se 
ha usado el cartón, para hacer 
un patrón  permanerñte se debe 
recortar por las líneas exteriores 
del dibujo y éste se trasladará 
a la hoia de cobre colocando el 
cartón sobre ella y pasando un 


Ds 


punzón por el contorno. 


Si el diseño se ha hecho sobre 
el papel, se engomará éste y se 
pesgará sobre la hoja de cobre, 
cortando ambos con la sierra, 
simu'táneamente. Si se utiliza 
una sierra Movida a máquina, la 
velocidad. debe ser poca, para 
disminntr la posibilidad de que 
se quiebre la hoja. Esta, por su 
parte, debe ser de dientes peque- 
ños y colocados a corta distancia 
unos de otros. 

Si no se dispone de una sierra 
movida a máquina, puede usarse 
una de joyero y, en este caso, la 
tarea debe hacerse sobre una 
madera en forma de cola de pez, 
en Torma que sobresalea del 
haneo de trabajo. Es aconseja- 
ble untar la hoja de la sierra 
con cera O parafina Mientras se 
trabaja, pues en esa forma se 
aumentará su duración, al redu- 
cir el calor producido por la frie- 
ción. 
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CORTA PAPEL 


PARA CALAR EN COBRE 


Una vez que se ha cortado el 
contorno, habrá que limar los 
bordes para quitar las rebarbas 
que pudiera haber dejado la sie- 
rra. Una lima pequeña, de me- 
dia caña, es lo mejor para esto 
y luego, el papel donde estaba 
trazado el diseño se sacara, su- 
mergiendo el cobre en agua. 

El cortapapel deberá limpiarse 
entonces, cualquiera sea el ter- 
minado que quiera dársele, y pa- 


reactivo puede obtenerse en cual- 
quier droguería, ya sea en solu- 
ción o sólido. La solución se ha- 
ee  eolocando el sulfuro en un 
recipiente de cristal que eonten- 
ga agua caliente. Se sumerge el 
cortapapel en el líquido hasta 
que quede «cubierto por una capa 
de color negro. Entonces se sa- 
ca y se enjuaga en agua corrien- 
te. Por último, se ol frota eon 
un paño húmedo sobre el cual. se 


ra ello deberá frotarse con pa- 
pel de esmeril. Un buen acaba- 
do puede obtenerse utilizando 
sulfuro de potasio, llamado tam- 
bién hígado de azufre. Este 


ha colocado piedra pómez en 
polvo. Se lava luego, se seca 
perfectamente y se le aplica una 
ligera capa de cera, puliéndolo 
por último con un paño suave. 
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Armamos: marcos, paneras, 


pulseras, hebillas, veladores, lámparas, etc., etc. 


BUENOS AIRES 


a 


de toda clase 


cruces, cajas, prendedores, 


AAA ANO 


recorro npsurE 


Cosíora a, 
Corgon 
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Lorlero lero 2 


El procedimiento que vamos a 
indicar requiere solamente como 
instrumento principal una pren- 
sa de oficina, para copias. Para 
objetos muy pequeños y en cuero 
delgado, se podrá substituirla 
con libros apilados hasta dar el 
peso necesario; pero el resulta- 
do será menos satisfactorio. 


Los principiantes deberán 
elegir motivos decorativos muy 
simples, como los que indican 
los diseños adjuntos. Así se po- 
drán hacer, por ejemplo, un es- 
tuche para llaves, un monedero, 
una vaina para cortapapel o una 
billetera, a condición de que lo 
permita el tamaño de la prensa. 


El cuero debe ser algo grue- 


so, pues de lo contrario no con- 


servará la forma. El cuero de 
potro y el de chancho son los 
más indicados. El de cordero y 
otros cueros suaves darán un 
resultado menos satisfactorio. 
El repujado del cuero se hace 
al molde, a fin de que la opera- 


molde Ae hinolecra 


Cuero 


Pequeños 
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Trabajos 


en Cuero Repujado 


* 


ción sea rápida. El molde es 
una materia bastante dura, poco 
elástica y, sin embargo, fácil pa- 
ra esculpir, a tal punto que se 
la utiliza para el grabado . Cla-= 
ro está que el espesor del linóleo 
debe estar en relación con la 
profundidad del relieve que se 
desea dar al cuero. 

Se talla entoneces el linóleo, sea 
de un lado solo o bien por am- 
bos, redondeando un poco las 


puntas de los cortes que, sin es- 
ta precaución, podrían marcar el 
cuero hasta el punto de alterar 
la superficie. 


Acpyaso Es 


Para Aarforar el 
Cuero. 


Por otra parte, el euero debe 
recibir una preparación simple, 
que consiste en mojarlo durante 
varias horas de suerte que ad- 
quiera la suavidad y maleabili- 
dad necesarias para la opera- 
ción. as 

Se procede entonces a colocar 
el molde de  linmóleo sobre la 
plancha inferior de la prensa, se 
pone encima el cuero remojado, 
después de enjuagar la superfi- 
cie, y sobre el cuero se extiende 


un pedazo de fieltro grueso. En 


seguida se cierra la prensa y se 
deja reposar durante veinte y 
cuatro o más horas. 

El cuero blando, comprimido 
en la prensa, se adapta natural- 
mente a la talla del molde de li- 
nóleo. Si Se retira econ precau- 


- ción de la prensa y se lo deja 


secar bien al aire, el relieve per- 
manecerá impreso en el cuero. 


Los epígrafes de los diseños 
comprenden algunas indicaciones 
sobre la ejecución de costuras 
originales. En los bordes del 
cuero se practican agujeros a 
espacios ienales, utilizando para 
la perforación un pequeño clavo 
delgado. La costura propiamen- 
te dicha se hace con un cordón 
de cuero, que se puede comprar 
ya preparado o bien se corta de 
un cuero deleado y blando uti- 
lizando una regla y una hoja de 
afeitar. Como el cuero habrá si- 
do remo ado previamente, será 
fácil redondear el cordón fro- 
tándolo entre lag manos. 


Como contar al 
-Coralor Para coser 


Parto ranao 


Plano en tamaño 
natural 
de un 


Porta-maceta 
Para calar en madera 


e 
A e ea 


AS 


Ñ 


ORTA 
MACETAS 


PARA CALAR EN. 
MADERA DE 3 mm. 


En el tamaño natural de este 


Y, 


tendrá un soporte pari pe 


quedando reservado al jnteré 


el aumentar su tamaño 'usanc 


o bien la cuadrícula. 


Para el montaje es suficiente 


señalados. 


(Las flechas indican la dire: 
: de la madera) 
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AS 


EN 


mm» 


¡ral de este plano, se ob- 
> pari] pequeñas macetas, 
o al interés del ejecutante 


maño “usando el pantégrafo 


la. 


. suficiente usar los encastres 


tican la dirección de la fibra 
> la madera). 


